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Drevéné

ploty

Plotovka KLASIK strojné frézovana - presny pulvalec

Provedeni bez tlakové impregnace

o Primér 5cm Primér 6cm Primér 7cm Pramér 8cm
Vyska (cm)
cena cena cena cena

Plotové rahno strojné frézované - presny pulvalec

Provedeni bez tlakové impregnace

o Pramér 10cm | Primér 12cm
Vyska (em) cena cena

Plotové rahno strojné frézované - presny valec

Provedeni bez tlakové impregnace

o Pramér 10cm | Primér 12cm
Vyska (cm) cena cena

Sloupek strojné frézovany - presny valec

Provedeni bez tlakové impregnace

Vyska (cm) Pramér 8cm | Primér 10cm | Primér 12cm | Primér 14cm
y cena cena cena cena

Provedeni s tlakovou impregnaci
Vyska (cm) Pramér 5cm Pramér 6cm Pramér 7cm Primér 8cm
y cena cena cena cena

Provedeni s tlakovou impregnaci

o Pramér 10cm | Primér 12cm
Vyska (cm) —
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Provedeni s tlakovou impregnaci

o Pramér 10cm | Primér 12cm
Vyska (cm) cena
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Provedeni s tlakovou impregnaci

Vyska (cm) Primér 8cm | Primér 10cm | Primér 12cm | Primér 14cm
y cena cena cena cena



Drevény plot KLASIK - branka jednokridla a brana dvoukfidla

Provedeni bez tlakové Provedeni s tlakovou Provedeni bez tlakové
impregnace impregnaci impregnace
Jednokfidla

Vyska (cm) 2100cm ki

Provedeni s tlakovou
impregnaci

Dvokridla
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Plotovka klasik strojné frézovana je presny pulvalec ukonc¢ena standardné rovnym fezem

Plotové rahno strojné frézované je presny pulvalec - valec ukonéené rovnym fezem

Plotovy sloupek strojné frézovany je presny valec ukonéeny standardné rovhym fezem- ukonéeni Nehet ,Fazeta 20,-Ké/ks

Branka jednokfidla a dvoukfidla kompletné smontovana je provedenim a rozmérem stejna jako plot kde soucasti branky jsou standartni panty
Brana dvoukfridla kompletné smontovana je provedenim a rozmérem stejna jako plot kde soucéasti brany jsou standartni panty a spojovaci material
Plotovky strojné frézované maji mezi sebou mezeru 5cm (pokud neni v nabidce upfesnéni)

Kotvici patky jsou uréeny k zatluéeni a dosahuji velmi dobré pevnosti. V pfipadé nestabilniho nebo naopak pfrilis tvrdého podlozi kde je pozadavek
na vétsi tuhost celého plotu prevazné (branky) nékteré patky se musi obetonovat. Tyto prace jsou mimo cenovou nabidku a budou po
odsouhlaseni kupujicim douétovany

Zelezny trn je opatien zarovym zinkovanim a je uréen pouze k obetonovani.

Kotvici patky, svorniky, thelniky atd. a ostatni spojovaci material je povrchové upraven pozinkovanim

Cena za ukonceni plotovek v provedeni fazeta a nehet 3Kc¢/ks , Spice 4Ké/ks

Cena plotového sloupku je bez vrtani pr. 50mm x hl. 300mm, pfipadné bude douétovano — 75,-K¢é/ks

Cena natéru Karbolineum extra na vyzadani

Termin dodani 2-6 tydnu - dle pozadavku i dfive

Zalohova faktura 50% z celkové ceny

Doplatek 50% ceny pfi pfedani v hotovosti

Zaruéni doba ¢ini 24 mésicll od piedani

Uvedené ceny jsou bez DPH

Nase firma realizuje dievéné ploty véetné montaze. Cena je dle provedeni a mista urceni.

BEKR Servis
Bednai Jaroslav
Borova 349 PSC 56982
tel. 606055170

ICO: 60125012 DIC: CZ 7201063529

e-mail: info@bekrservis.cz
www.bekrservis.cz

Pokud Vam nevyhovuje cena a mate rozumny divod, pro¢ by méla byt nizsi
(napf. cena u konkurence ), zavolejte,napiste si o lepsi



http://www.bekrservis.cz/#

